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	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО ГАЗ-САЛЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	24 октября 2017 года                                                                                                               № 151


	

	


Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования 
село Газ-Сале на период до 2032 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования село Газ-Сале, Администрация села

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.
Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения муниципального образования село Газ-Сале на период до 2032 года.
2.
Признать утратившим силу постановление Администрации села от 20.12.2013 года № 119 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования село Газ-Сале на 2014 год и на перспективу до 2028 года».
3.
Обнародовать постановление в установленном порядке.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава села








              И.М. Заборный
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Введение

Село Газ-Сале расположено на левом берегу реки Таз в 88 км севернее Полярного круга, в зоне распространения многолетнемерзлых пород. Поселок находится в 32 км от устья реки Таз.

По строительно-климатическому районированию рассматриваемая территория относится к 1-й северной строительной зоне, подрайон 1Г (СНиП 23-01-99).

Климат подрайона 1Г отличается холодным летом, суровой малоснежной зимой, изменчивой погодой зимой и летом, частыми ветрами, коротким световым днем, значительным ультрафиолетовым дефицитом. Метеорологические характеристики получены по данным ближайшей метеорологической станции Тазовский.

Среднегодовая температура воздуха отрицательна - минус 9,3оС. Среднемесячные температуры воздуха отрицательны с октября по май. Зима в районе отличается большой продолжительностью - до 8 месяцев (в п.г.т. Тазовский - 232 дня), низкими температурами, значительными амплитудами колебания температур воздуха (до 15-20оС), сильными ветрами, метелями. Зима наступает рано. С середины октября (средняя дата - 12.10) средняя суточная температура устойчиво переходит через минус 5оС, устанавливается снежный покров, на реке отмечается ледостав. Наиболее холодный месяц в году – январь, средняя месячная температура которого - минус 26,7оС. Абсолютный минимум температуры воздуха зимой (минус 60оС) отмечен в феврале, однако сравнимые значения (минус 46оС, минус 57оС) могут наблюдаться с ноября по март. 

Устойчивые морозы заканчиваются в конце третьей декады апреля (средняя дата - 26.04). Переход средней суточной температуры через минус 5оС в сторону положительных происходит в середине мая (средняя дата - 17.05), через 0оС - в конце мая (средняя дата - 31.05). По характеру весна короткая и прохладная. Весенний период от даты перехода средней суточной температуры через 0оС (31.05) до прекращения заморозков (23.06) короток – 24 дня. Средняя месячная температура июня составляет 5,2оС, но в отдельные годы в июне температура воздуха может опуститься до минус 11оС(абсолютный минимум) или повыситься до 30оС (абсолютный максимум). Лето короткое (в среднем 53 дня), прохладное и пасмурное, с частыми заморозками. Безморозный период в воздухе длится до 84 дней. Июль и август – самое теплое время года. Средняя температура июля, самого теплого месяца, - 13,4оС,(максимальная - 32оС). В середине августа (средняя дата - 16.08) могут отмечаться первые заморозки, но в отдельные годы заморозки могут наблюдаться и в начале августа. Осенний период от первого заморозка (16.08) до образования устойчивого снежного покрова (10.10) длится в среднем 55 дней. Средняя температура сентября- 4,2оС, в октябре среднесуточные температуры становятся отрицательными.

Во все сезоны отмечаются значительные суточные колебания температуры воздуха. В самый теплый период средняя суточная амплитуда колебаний температуры воздуха - 16оС, максимальная - 21,6оС, в холодный период: средняя –минус 24,9 оС , наименьшая – минус 36,0 оС.

Расчетные температуры воздуха:

· самой холодной пятидневки - минус 45оС;

· самой холодной однодневки - минус 49оС;

· зимняя вентиляционная - минус 34оС.

Продолжительность отопительного периода - 299 суток, при средней температуре воздуха - минус 13оС, годовая амплитуда колебания средних месячных температур равна 41оС.

Рисунок 1

Схема расположения границ МО село Газ-Сале
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Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования село Газ-Сале, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом муниципального образования село Газ-Сале на период до 2032 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами поселковой инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселка принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселков.

Схема теплоснабжения муниципального образования село Газ-Сале разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2032 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при корректировки схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и/или отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования село Газ-Сале до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении корректировки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные постановлением  Правительства Российской Федерации
№ 154 от 22 февраля 2012 г. в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте режимно-наладочных работ, регламентных испытаний,  данных отраслевой статистической отчетности.

Схема теплоснабжения актуализирована в соответствии с:

· СП 89.13330.2012 - актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

· СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

· СП 131.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

· ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

Технической базой для корректировки схемы являются:

· Генеральный план муниципального образования село Газ-Сале;

· программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале на 2016-2025 годы;

· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

· материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

· материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

· статистическая отчетность организаций о выработке и отпуске тепловой энергии, и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования село Газ-Сале

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам
Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Стимулирование развития рынка жилья обеспечивается за счет комплекса мероприятий, направленных на увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья.

Целью муниципальной политики в сфере жилищного строительства является обеспечение жителей качественным и доступным жильем, формирование благоприятных условий для притока инвестиций в жилищное строительство.

Общая площадь существующего жилого фонда с. Газ-Сале составляет 38,660 тыс.м2, характеристика существующего жилого фонда представлена в таблице 1. Средний существующий коэффициент домовладения – 2,4.

Таблица 1

Характеристика существующего жилого фонда с. Газ-Сале

	№

п/п
	Название улицы
	Номер дома
	Год постройки
	Этажность
	Материал стен
	Количество

квартир
	Количество

проживающих
	Общая

Площадь, дома по

техпаспорту, кв.м

кв.м

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	1 
	40 летПобеды
	4 
	1985 
	2 
	брус
	21 
	42 
	1 100,40   

	2 
	40 летПобеды
	8 
	1986 
	2 
	брус
	20 
	52 
	1 101,70   

	3 
	40 летПобеды
	10 
	1986 
	2 
	брус
	21 
	55 
	1 110,90   

	4 
	Воробьева
	1 
	1971 
	2 
	брус
	12 
	32 
	477,00   

	5 
	Воробьева
	3 
	1972 
	2 
	брус
	12 
	18 
	471,80   

	6 
	Воробьева
	5 
	1973 
	2 
	брус
	11 
	25 
	498,60   

	7 
	Воробьева
	10 
	1978 
	2 
	брус
	24 
	62 
	952,80   

	8 
	Воробьева
	11 
	1978 
	2 
	брус
	24 
	40 
	950,30   

	9 
	Воробьева
	12 
	1983 
	2 
	брус
	8 
	27 
	485,50   

	10 
	Воробьева
	14 
	1984 
	2 
	брус
	8 
	21 
	493,90   

	11 
	Геологоразведчиков
	1 
	1963 
	2 
	брус
	11 
	28 
	523,50   

	12 
	Геологоразведчиков
	3 
	1966 
	2 
	брус
	8 
	23 
	338,10   

	13 
	Геологоразведчиков
	4 
	1966 
	2 
	брус
	8 
	21 
	332,40   

	14 
	Геологоразведчиков
	11 
	1974 
	2 
	брус
	16 
	21 
	523,90   

	15 
	Заполярная
	7 
	1979 
	2 
	брус
	18 
	47 
	939,30   

	16 
	Заполярная
	8 
	1982 
	2 
	брус
	30 
	38 
	1 020,10   

	17 
	Калинина
	2 
	1977 
	2 
	брус
	12 
	32 
	757,50   

	18 
	Калинина
	4 
	1976 
	2 
	брус
	20 
	49 
	953,50   

	19 
	Калинина
	6 
	1977 
	2 
	брус
	18 
	51 
	943,50   

	20 
	Калинина
	14 
	1979 
	2 
	брус
	30 
	19 
	1 003,80   

	21 
	Ленина
	4 
	1966 
	2 
	брус
	8 
	15 
	342,70   

	22 
	Ленина
	6 
	1969 
	2 
	брус
	8 
	18 
	339,00   

	23 
	Ленина
	8 
	1963 
	2 
	брус
	8 
	26 
	343,70   

	24 
	Молодежная
	1 
	1977 
	2 
	брус
	12 
	31 
	765,30   

	25 
	Молодежная
	2 
	1977 
	2 
	брус
	12 
	37 
	756,30   

	26 
	Молодежная
	н.д. 
	н.д. 
	н.д. 
	н.д. 
	н.д. 
	н.д. 
	н.д. 

	27 
	Подшибякина
	1 
	1987 
	2 
	брус
	21 
	51 
	1 099,30   

	28 
	Подшибякина
	2 
	1987 
	2 
	брус
	12 
	35 
	711,80   

	29 
	Подшибякина
	3 
	1988 
	2 
	брус
	21 
	56 
	1 086,60   

	30 
	Подшибякина
	5 
	1988 
	2 
	брус
	21 
	65 
	1 115,10   

	31 
	Подшибякина
	6 
	2012 
	2 
	панель
	24 
	
	

	32 
	Подшибякина
	8 
	1988 
	1 
	брус
	8 
	11 
	370,90   

	33 
	Русская
	2 
	1982 
	2 
	брус
	8 
	23 
	510,00   

	34 
	Русская
	10 
	2012 
	2 
	панель
	24 
	
	

	35 
	Русская
	11 
	1982 
	2 
	брус
	8 
	25 
	484,10   

	36 
	Школьная
	2 
	1983 
	2 
	брус
	21 
	57 
	1 087,90   

	37 
	Школьная
	3 
	1981 
	2 
	брус
	21 
	63 
	1 062,70   

	38 
	Школьная
	4 
	1983 
	2 
	брус
	12 
	40 
	723,00   

	39 
	Школьная
	6
	1982
	2
	брус
	24
	55
	1 170,70

	40 
	Школьная
	7
	1986
	2
	брус
	30
	43
	1 029,30

	41 
	Школьная
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.


	42 
	Школьная
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	43 
	Школьная
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	44 
	Юбилейный
	6
	1991
	2
	брус
	8
	24
	492,50

	45 
	Юбилейный
	7
	1993
	2
	брус
	8
	25
	507,40

	46 
	Юбилейный
	8
	1991
	2
	брус
	8
	15
	490,80

	47 
	Юбилейный
	9
	2003
	2
	брус
	21
	48
	1 087,90

	48 
	Юбилейный
	10
	1992
	2
	брус
	21
	52
	1 096,10

	49 
	Юбилейный
	11
	1987
	2
	брус
	20
	55
	1 097,60

	50 
	Юбилейный
	12
	1990
	2
	брус
	21
	50
	1 100,60

	51 
	Юбилейный
	13
	1990
	2
	брус
	20
	49
	1 105,80

	52 
	Юбилейный
	14
	2012
	2
	панель
	16
	
	

	53 
	Юбилейный
	15
	1990
	2
	брус
	12
	37
	740,70

	54 
	Юбилейный
	16
	2012
	2
	панель
	22
	
	

	55 
	Юбилейный
	17
	1987
	2
	брус
	12
	33
	744,60

	56 
	Юбилейный
	18
	2012
	2
	панель
	22
	
	

	57 
	Юбилейный
	31
	2000
	2
	брус
	12
	34
	639,40

	58 
	Юбилейный
	34
	1994
	2
	брус
	21
	59
	1 087,90

	59 
	Юбилейный
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	60 
	Юбилейный
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	61 
	Юбилейный
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	62 
	Подшибякина
	7
	1990
	1
	брус
	4
	11
	251,60

	63 
	Подшибякина
	9
	1990
	1
	брус
	4
	8
	240,80

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	
	887
	1 854
	38 660,60


Жилой фонд в основном представлен 1-2-этажными домами, преимущественно из бруса со значительным процентом износа. Общая площадь одного дома составляет в среднем 770 м2; среднее число квартир в доме – 16-20. Ветхими признаны 19 домов (список представлен в таблице 2).

Одним из факторов, свидетельствующих об уровне благоустройства жилья, является степень обеспечения домов инженерным оборудованием. Степень оборудования жилищного фонда муниципального образования составляет:

- теплоснабжение – (100%);

- холодное водоснабжение – (100%);

- электроснабжение – (100%);

- горячее водоснабжение – (44%);

- газоснабжение на бытовые нужды населения – (100%).

Таблица2 

Ветхий жилой фонд с. Газ-Сале, планируемый к расселению

	№ п/п
	Название улицы
	Номер дома

	1
	Воробьева
	11

	2
	Школьная
	3

	3
	Молодежная
	1

	4
	Молодежная
	2

	5
	Калинина
	14

	6
	Воробьева
	10

	7
	Школьная
	7

	8
	Заполярная
	7

	9
	Геологоразведчиков
	11

	10
	Геологоразведчиков
	1

	11
	Геологоразведчиков
	3

	12
	Геологоразведчиков
	4

	13
	Калинина
	2

	14
	Ленина
	6

	15
	Ленина
	8

	16
	40 лет Победы
	4

	17
	Воробьева
	12

	18
	Воробьева
	14

	19
	Школьная
	4


Общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда – 13420,70 м2.

Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. При численности населения на 2016 год -2106 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 18,4 м2 на 1 человека.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Общий объем жилищного фонда по проектируемому муниципальному образованию по проектным периодам определяется на основе расчетной численности населения и норм обеспеченности общей площадью. При выполнении расчетов учитывались: сложившаяся структура, физический износ и движение жилищного фонда за истекший срок.

В основу расчетов нового жилищного строительства в течение проектного периода были заложены следующие показатели:

1. Численность населения:

- на 01.01.2016 – 2106 человек,

- на I очередь – 2186 человек,

- на расчетный срок проекта – 2265 человек.

2. Норма обеспеченности общей площадью на одного жителя:

- существующая – 18,4 м2,

- на I очередь – 25,0 м2,

- на расчетный срок проекта – 30,0 м2.

При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

При выборе площадок под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов населенного пункта: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 3.

Таблица 3
Расчет объемов нового жилищного строительства муниципального образования с. Газ-Сале

	№

п/п
	Показатели
	Ед.

измерения
	Исходный

год 2016 г.
	I очередь

2021 г.
	Расчетный

срок 2032 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Численность

населения
	чел.
	2106
	2086
	2265

	2
	Средняя жилищная

обеспеченность
	м2 общей

площади на

1 жителя
	18,4
	25,0
	30,0

	3
	Существующий

жилищный фонд на

начало периода
	тыс. м2
	38,660
	25,239
	54,650

	4
	Требуемый

жилищный фонд
	тыс. м2
	х
	54,650
	67,950

	5
	Сохраняемый

жилищный фонд
	тыс. м2
	25,239
	х
	х

	6
	Объем нового

жилищного

строительства - всего
	тыс. м2
	х
	29,411
	13,300

	
	из них:

индивидуальная

жилая застройка
	тыс. м2
	х
	22,030
	33,650


Таким образом, объем нового жилищного строительства на I-ую очередь (2021 г.) составит 29,411 тыс. м2; на расчетный срок (2032 г.) – 13,300 тыс. м2.

При выборе площадок для строительства объектов на указанных территориях необходимо проводить детальные инженерно-геологические изыскания.
1.2. Объем потребляемой тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты тепловой энергии (мощности) системой теплоснабжения муниципального образования село Газ-Сале
Баланс существующих и перспективных тепловых нагрузок по селу Газ-Сале (с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлен в таблице 4.

Таблица 4

Баланс существующих и перспективных тепловых нагрузок по селу Газ-Сале (с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017​2032 г.г.

	1
	Снижение расчетной суммарной тепловой нагрузки жилого фонда за счет сноса (по годам)
	Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,353
	1,766
	0
	0
	0

	1.1
	- в том числе по зоне теплоснабжения котельной (по годам)
	Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,353
	1,766
	0
	0
	0

	1.2
	Снижение расчетной суммарной тепловой нагрузки жилого фонда за счет сноса (нарастающим итогом)
	Гкал/ч
	1,261
	1,614
	1,968
	3,733
	3,733
	3,733
	3,733

	1.3
	Нагрузка отопления существующих потребителей (по годам)
	Гкал/ч
	7,473
	7,189
	6,904
	5,482
	5,482
	5,482
	5,482

	2
	Нагрузка вентиляции существующих потребителей (по годам)
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Существующие потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой (по годам)
	Гкал/ч
	1,807
	1,738
	1,669
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325 

	2.2
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей с учетом сноса ветхого жилого фонда (с потерями)
	Гкал/ч
	9,28
	8,927
	8,573
	6,808
	6,808
	6,808
	6,808

	3.
	Расчетная суммарная перспективная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,105
	3,893
	4,565
	5,182
	5,349
	5,349
	5,349

	
	(с учетом нормативных тепловых потерь в тепловых сетях)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Расчетная суммарная тепловая нагрузка с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения
	Гкал/ч
	12,385
	12,819
	13,138
	11,989
	12,157
	12,157
	12,157

	
	(с учетом нормативных тепловых потерь в тепловых сетях)
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе
На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.

Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в селе Газ-Сале с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу мощности.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения приведен на основании полуэмпирических соотношений, представленных в «Нормах по проектированию тепловых сетей». В целях обеспечения сопоставимости и возможности практического применения указанных зависимостей в современных условиях проведен анализ структуры себестоимости производства и транспортировки тепловой энергии в системах теплоснабжения, функционирующих в настоящее время. По результатам анализа получены эмпирические коэффициенты, позволяющие использовать уточненные зависимости для определения минимальных удельных затрат с учетом фактора времени т.е. ценовых изменений.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения характеризуется следующей полуэмпирической зависимостью:

S=b+(30×108φ)/(R2Π)+(95×R0,86 B0,26 s)/(Π0,62 H0,19 ∆τ0,38 )

где:

R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

Н – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

В – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2; 

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ – поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

После дифференциации полученного соотношения по параметру R и приравнивания к нулю производной, выводится формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения в следующем виде:

Rэ = 563×(φ/s)0,45×(H0,7 /B0,9 )×(∆τ/Π)0,03,

В таблице 5 приведен расчет радиуса эффективного теплоснабжения основного источника тепловой энергии – котельной села Газ-Сале.

Таблица 5

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Расчет

	Существующая зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2016 год.

	1
	Площадь зоны действия источника
	км2
	1,0610

	2
	Количество абонентов в зоне действия источника
	ед.
	213

	3
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Гкал/ч
	11,317

	4
	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали
	км
	1,019

	5
	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	0С
	95,00

	6
	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	0С
	70,00

	7
	Потери давления в тепловых сетях
	м.в.ст.
	28,67

	8
	Средне число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения
	1/км2
	200,75

	9
	Теплоплотность района
	Гкал/ч*км2
	10,67

	10
	Материальная характеристика
	м2
	5859,22

	11
	Стоимость сетей
	руб.
	11943871

	12
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей
	руб./ м2
	2038,47

	13
	Поправочный коэффициент 
	-
	1,00

	14
	Эффективный радиус
	км
	3,06

	15
	Оптимальный радиус
	км
	4,44

	Перспективная зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2032 год.

	1
	Площадь зоны действия источника
	км2
	1,0610

	2
	Количество абонентов в зоне действия источника
	ед.
	240

	3
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Гкал/ч
	12,157

	4
	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали
	км
	1,019

	5
	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	0С
	95,00

	6
	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	0С
	70,0

	7
	Потери давления в тепловых сетях
	м.в.ст.
	12,99

	8
	Средне число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения
	1/км2
	226,20

	9
	Теплоплотность района
	Гкал/ч*км2
	11,46

	10
	Материальная характеристика
	м2
	6163,90

	11
	Стоимость сетей
	руб.
	35473297

	12
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей
	руб./ м2
	5755,01

	13
	Поправочный коэффициент 
	-
	1,00

	14
	Эффективный радиус
	км
	1,97

	15
	Оптимальный радиус
	км
	2,87


Следует отметить, что в настоящее время официально утвержденная методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения отсутствует. В специализированных научно-технических источниках приводятся различные подходы к расчету радиусов эффективного теплоснабжения и его значения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

· надежность системы теплоснабжения. 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Котельные обслуживают жилые дома, административно-бытовые здания, детские учреждения, объекты коммунального хозяйства и др. объекты общественного назначения.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2016 года с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2032 года и проектных решений Генерального плана села Газ-Сале сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения существующей котельной с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения до 2032 года.

Баланс тепловой мощности существующей котельной, а также существующих и перспективных тепловых нагрузок и нагрузок не обеспеченных тепловой мощностью (с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельной, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлен в таблице 6.

В связи с формированием дефицита тепловой мощности (без учета пропускной способности тепловых сетей) по зоне теплоснабжения котельной:

- на 2016 год .............................................................................. - 0,164 Гкал/ч;

- на 2017 год ............................................................................... - 0,598 Гкал/ч

Таблица 6

Баланс тепловой мощности котельной, существующих и перспективных тепловых нагрузок и нагрузок не обеспеченных тепловой мощностью (с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	2016 факт
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2032
	Примечание

	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	11
	11
	12
	13

	
	Существующая центральная отопительная котельная 0>уст = 19,8 Гкал/ч (<Зрасп = 12,1 Гкал/ч)

	1.
	Балансы мощности котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	Резерв

	1.2
	Ограничение тепловой мощности
	Гкал/ч
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	Резерв

	1.3
	Располагаемая (фактическая) тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	Резерв

	1.4
	Собственные и технологические нужды
	Гкал/ч
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	Резерв

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	12,019
	12,019
	12,019
	12,019
	12,019
	12,019
	12,019
	Резерв

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (при авариях (отказах) на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	12,221
	12,221
	12,221
	12,221
	12,221
	12,221
	12,221
	Резерв

	1.7
	Средневзвешенный срок службы водогрейных котлов
	лет
	30,1
	31,1
	32,1
	33,1
	33,1
	33,1
	34,1
	Резерв

	2.
	Подключенная тепловая нагрузка к котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	Резерв

	2.1
	Нагрузка отопления существующих потребителей с учетом сноса
	Гкал/ч
	7,473
	7,189
	6,904
	5,482
	5,482
	5,482
	5,482
	Резерв

	2.2
	Нагрузка вентиляции существующих потребителей с учетом сноса
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Резерв

	2.3
	Потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой с учетом сноса
	Гкал/ч
	1,807
	1,738
	1,669
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	Резерв

	2.4
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	9,28
	8,927
	8,573
	6,808
	6,808
	6,808
	6,808
	Резерв

	2.5
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	3,105
	3,893
	4,565
	5,182
	5,182
	5,182
	5,349
	Резерв

	2.6
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (без учета пропускной способности тепловых сетей)
	Гкал/ч
	12,385
	12,819
	13,138
	11,989
	11,989
	11,989
	12,157
	Резерв

	2.7
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной
	Гкал/ч
	-0,164
	-0,598
	-0,917
	0,232
	0,232
	0,232
	0,064
	Дефицит


Согласно «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район до 2025 года» утвержденной решением Районной Думы от 28.11.2012 г. № 9-11-80 требует проектирования необходимого запаса мощности существующих и новых теплоисточников на уровне 30%.

На расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения (до 2032 года) резерв тепловой мощности котельной составит:

- тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) - 16,906 Гкал/ч;

- тепловая мощность новой котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»(при авариях (отказах) на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки) - 14,007 Гкал/ч;

- подключенная тепловая нагрузка (на 2032 год) - 12,157 Гкал/ч;

- полученный резерв тепловой мощности + 1,950 Гкал/ч;

- то же, в процентах-13,2%.

Вывод: в перспективе требуется замена и модернизация отопительной водогрейной котельной.

Величина потерь тепловой энергии с неорганизованным водоразбором (у существующих потребителей), потерь через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой принята на уровне 2012 года с корректировкой (снижением) пропорционально сносу ветхого жилого фонда.

Подключение всех объектов нового капитального строительства запланировано сразу к новым тепловым сетям (по пяти трубной схеме) от существующей отопительной водогрейной котельной.

В базовом периоде договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Пар в качестве теплоносителя на перспективу до 2032 г. в системе теплоснабжения села Газ-Сале не используется, баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в период до 2032 г. (для теплоносителя – пар) не составляется.

2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и располагаемая мощность существующей котельной в селе Газ-Сале на перспективу принята на существующем уровне. 

2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды останется на прежнем уровне.

2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 6.

2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице6.

2.4.6 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

2.4.7 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей

Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха для села Газ-Сале принят в размере 33958,700 Гкал. В перспективе тепловая нагрузка потребителей не изменится.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Перспективные балансы требуемой производительности установок подпитки тепловых сетей и сети горячего водоснабжения выполнены для существующей котельной №1 определены с учетом: 

-для существующей котельной (с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) без учета нагрузки горячего водоснабжения перспективных потребителей;

· определена требуемая расчетная (проектная) производительность установки химводоочистки (ХВО) котельной (в случае ее строительства); 

· определена фактическая потребность в химически очищенной воде для подпитки тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей и сноса ветхого жилого фонда); 

· определена требуемая расчетная (проектная) производительность деаэрационно-подпиточной установки (в случае ее строительства); 

· определена фактическая потребность в деаэрированной воде для подпитки тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей и сноса ветхого жилого фонда);  

· определен требуемый суммарный строительный объем установленных баковаккумуляторов запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей и сноса ветхого жилого фонда); 

· определено требуемое количество баков-аккумуляторов запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей и сноса ветхого жилого фонда).

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» вода для подпитки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения должна отвечать ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая», при этом производить санитарную обработку исходной воды для систем горячего водоснабжения на котельных не допускается. 

Холодная вода подаваемая на новую котельную должна соответствовать требованиям СанПиН 211074-01.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район до 2025 года» утвержденной решением Районной Думы от 28.11.2012 г. № 9-11-80 требует проектирования необходимого запаса мощности существующих и новых теплоисточников на уровне 30% (в том числе входящих в состав теплоисточников установок ХВО и ДПУ).

В связи с этим требованием:

- для существующей котельной требуемая производительность новых установок ХВО и ДПУ определена на уровне не менее 20 м3/ч на срок до 2015 г.г. (и 50 м3/ч на расчетный срок до 2032г.г.);

Данная производительность установок ХВО и ДПУ в размере 50 м3/ч в обязательном порядке предусматривает установку баков аккумуляторов горячей воды для подпитки тепловых сетей и циркуляционного контура ГВС суммарным объемом Vстр =(2 х 150) = 300 м3 (не менее двух баков по 50% каждый).

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя (с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлен в таблице 7.
Таблица 7

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя


(с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)

	№ п/п
	Показатель
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2032
	Примечание

	1
	2
	8
	9
	10
	11
	11
	11
	12
	13

	 
	Существующая центральная отопительная котельная (Зуст = 19,8 Гкал/ч (<Зрасп = 12,1 Гкал/ч)

	1.1
	Установленная производительность установки химводоочистки (ХВО) (фильтрация и умягчение воды для подпитки тепловых сетей)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	отсутств.

	1.2
	Ограничение производительности установки химводоочистки (ХВО) (фильтрация и умягчение воды для подпитки тепловых сетей)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	отсутств.

	1.3
	Располагаемая производительность установки химводоочистки (ХВО) (фильтрация и умягчение воды для подпитки тепловых сетей)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	отсутств.

	1.4
	Требуемая расчетная производительность установки химводоочистки (ХВО) для котельной (для существующей подключенной нагрузки)
	
	
	
	
	
	
	
	отсутств.

	1.5
	Требуемая расчетная производительность установки химводоочистки (ХВО) для котельной (с учетом ввода и сноса новых объектов без строительства новой котельной)
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	проектнзначен.

	1.6
	Потребность в химически очищенной воде для подпитки тепловых сетей (для существующей и перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)
	10,439
	10,805
	11,074
	10,105
	10,105
	10,105
	10,247
	

	1.7
	Тепловая нагрузка на ГВС (для существующей и перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса) по годам
	0,072
	0,081
	0,148
	0,173
	0,173
	0,173
	0,118
	

	1.8
	Тепловая нагрузка на ГВС (для существующей и перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)
	0,723
	0,805
	0,952
	1,125
	1,125
	1,125
	1,243
	

	1.9
	Потребность в химически очищенной воде для подпитки циркуляционного контура ГВС (для существующей и перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)
	12,049
	13,403
	15,860
	18,734
	18,734
	18,734
	20,705
	

	1.10
	Суммарная потребность в химически очищенной воде для подпитки тепловых сетей и циркуляционного контура ГВС (для существующей и перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)
	22,488
	24,208
	26,933
	28,840
	28,840
	28,840
	30,951
	

	1.11
	Резерв (+) / дефицит (-) установки ХВО
	55,0
	51,6
	46,1
	42,3
	42,3
	42,3
	38,1
	

	2.1
	Установленная производительность деаэрационно-подпиточной установки (ДПУ) для удаления растворенного кислорода и свободной углекислоты из подпиточной воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	отсутств.

	2.2
	Ограничение производительности деаэрационно-подпиточной установки (ДПУ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	отсутств.

	2.3
	Установленная производительность деаэрационно-подпиточной установки (ДПУ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	отсутств.

	2.4
	Требуемая производительность деаэрационно-подпиточной установки ДПУ (для существующей подключенной нагрузки)
	
	
	
	
	
	
	
	отсутств.

	2.5
	Требуемая расчетная производительность деаэрационно-подпиточной установки (ДПУ) для котельной (с учетом ввода и сноса новых объектов без строительства новой котельной)
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	проектнзначен.

	2.6
	Потребность в деаэрированной воде для подпитки тепловых сетей (для существующей и перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)
	10,439
	10,805
	11,074
	10,105
	10,105
	10,105
	10,247
	Резерв

	2.7
	Потребность в деаэрированной воде для подпитки циркуляционного контура ГВС (для существующей и перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)
	12,049
	13,403
	15,860
	18,734
	18,734
	18,734
	20,705
	Резерв

	2.8
	Суммарная потребность в деаэрированной воде для подпитки тепловых сетей и циркуляционного контура ГВС (для существующей и перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)
	22,488
	24,208
	26,933
	28,840
	28,840
	28,840
	30,951
	Резерв

	2.9
	Резерв (+) / дефицит (-) установки ДПУ
	55,0
	51,6
	46,1
	42,3
	42,3
	42,3
	38,1
	

	3.
	Суммарный строительный объем установленных баков запаса холодной (сырой) воды
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	

	4.1
	Строительный объем установленных баков-аккумуляторов запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	отсутств.

	4.2
	Количество установленных баков-аккумуляторов запаса горячей воды1 для подпитки тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	отсутств.

	4.3
	Требуемый суммарный строительный объем установленных баков-аккумуляторов запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей (для существующей подключенной нагрузки)
	249,0
	268,9
	301,1
	325,9
	325,9
	325,9
	350,9
	отсутств.

	4.4
	Требуемое количество баков-аккумуляторов запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	проектнтребов.


3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Потери теплоносителя на нормативную подпитку тепловых сетей закрытой тепловой сети отопления и циркуляционного контура ГВС с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлены в таблице 7.

Потребность в химически очищенной и деаэрированной воде на расчетный срок (2028 год) составит 30,951 т/ч.

На расчетный срок (2032год) требуемое количество подпиточной воды на восполнение потерь теплоносителя с нормативными утечками и с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции трубопроводов составит: (299 сут х 24 часа х 30,951 т/ч) = 222 104 т/год.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) в открытых и закрытых системах теплоснабжения аварийная подпитка предусматривается в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления и осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Для зоны теплоснабжения новой котельной по состоянию на расчетный срок(2032 год) требуемая величина производительности схемы аварийной подпитки тепловых сетей необработанной водой составит: Vаварподп= (0,02 х (825,03 + 43,37)) = 17,37 м3/ч.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района. 

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена организация централизованного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей села Газ-Сале (на расчетный срок до 2032 года). 

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения учтены:

• покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

• определены перспективные режимы загрузки существующих и новых источников по присоединенной тепловой нагрузке с учетом ввода новых объектов капитального строительства и сноса ветхого жилого фонда;

• определены потребности в топливе с учетом ввода и сноса.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 8.
Таблица 8
Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование работ/ статьи затрат
	Ед. изм.
	Объем работ
	Источн. финанси- рования
	2017
	2018
	 2019
	 2020
	 2021
	 

2022-2032
	Всего, тыс.руб.

	1
	Замена и модернизация котельного оборудования источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
	ед.
	1
	Всего:
	8 621
	19 879
	
	
	
	0
	28 500

	
	
	
	
	ФБ
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	
	ВБИ
	8 621
	19 879
	
	
	
	0
	28 500

	 
	ПИР и ПСД
	
	
	
	1 572
	0
	
	
	
	0
	1 572

	 
	Оборудование
	
	
	
	3 855
	11 566
	
	
	
	0
	15 422

	 
	СМРи ПНР
	
	
	
	1 367
	4 101
	
	
	
	0
	5 468

	 
	Всего капитальные затраты
	
	
	
	6 795
	15 667
	
	
	
	0
	22 462

	 
	Непредвиденные расходы
	
	
	
	511
	1 179
	
	
	
	0
	1 691

	 
	НДС
	
	
	
	1 315
	3 032
	
	
	
	0
	4 347

	 
	Всего по проекту
	
	
	
	8 621
	19 879
	
	
	
	0
	28 500

	2
	Строительство и ввод в эксплуатацию установки приготовления воды для подпитки тепловой сети с вакуумным деаэратором, насосами подпитки тепловой сети и установкой двух баков аккумуляторов горячей веды VCTp = (2 х 150) = 300 м3 и пр.с учетом открытой схемы теплоснабжения в селе Газ-Сале 
	ед.
	1
	Всего:
	8 621
	19 879
	
	
	
	0
	28 500

	
	
	
	
	ФБ
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	
	ВБИ
	
	
	
	8 621
	19 879
	0
	28 500

	 
	ПИР и ПСД
	
	
	
	
	
	
	1 572
	0
	0
	1 572

	 
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	3 855
	11 566
	0
	15 422

	 
	СМР и ПНР
	
	
	
	
	
	
	1 367
	4 101
	0
	5 468

	 
	Всего капитальные затраты
	
	
	
	
	
	
	6 795
	15 667
	0
	22 462

	 
	Непредвиденные расходы
	
	
	
	
	
	
	511
	1 179
	0
	1 691

	 
	НДС
	
	
	
	
	
	
	1 315
	3 032
	0
	4 347

	 
	Всего по проекту
	
	
	
	
	
	
	8 621
	19 879
	0
	28 500

	3
	Внедрение средств автоматического регулирования тепла на жилых домах
	ед.
	1
	Всего:
	
	
	1270
	
	
	
	1270

	
	
	
	
	ФБ
	
	
	125,1
	
	
	
	125,1

	
	
	
	
	ОБ
	
	
	60,32
	
	
	
	60,32

	
	
	
	
	МБ
	
	
	60,32
	
	
	
	60,32

	
	
	
	
	ВБИ
	
	
	1024,26
	
	
	
	1024,26


4.1 Предложения по строительству по строительству новых и реконструкции и техническому перевооружению существующих теплоисточников для повышения надежности, энергоэффективности и обеспечения подключения перспективных тепловых нагрузок
Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена организация централизованного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей села Газ-Сале (на расчетный срок до 2032 года).

Горячее водоснабжение для всех новых потребителей в дальнейшем предусматривается по закрытой схеме с использованием автоматизированных узлов с пластинчатыми подогревателями или с использованием индивидуальных электрических емкостных водоподогревателей, что в том числе не требует дополнительного увеличения установленной мощности запланированного к установке водоподготовительного оборудования (ХВО и ДПУ).

Мероприятия, обеспечивающие организацию централизованного теплоснабжения

В целях обеспечения централизованного теплоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено замена и модернизация установленной тепловой мощности существующего источника тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки, которое включает:

1.
Организация учета потребления тепловой энергии у потребителей;

2.
Организация учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике;

3.
Организация учета потребляемых энергоресурсов и воды на теплоисточнике;

4.
Замена и модернизация котельного оборудования;

5.
Обеспечение автоматизации процесса выработки тепловой энергии (как на этапе строительства новых котельных, так и при проведении работ по модернизации существующих объектов);

6.
Поэтапная замена существующих трубопроводов системы теплоснабжения, на трубопроводы в ППУ изоляции;

7.
Оборудование котельных системой химводоподготовки.

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена организация централизованного теплоснабжения потребителей новых перспективных потребителей индивидуальной жилой застройки в селе Газ-Сале.

При соответствующих проектных решениях для новых домов индивидуальной жилой застройки (на расчетный срок до 2032 года) на стадии проектирования может быть предусмотрено их теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов, а для горячего водоснабжения может быть предусмотрены как скоростные газовые водонагреватели, так и электрические емкостные водонагреватели.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в новых многоквартирных домах не предусматривается.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инженерных систем дома с соблюдением требований действующего законодательства(Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», Жилищный кодекс Российской Федерации идр.).

Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает реконструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода, и системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.
4.2 Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Схемой теплоснабжения села Газ-Сале строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается.

4.3 Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующие источники комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в селе Газ-Сале отсутствуют и решения по их реконструкции не предусматриваются. 

4.4 Предложения по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Действующие котельные для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок в селе Газ-Сале отсутствуют и решения по их реконструкции не предусматриваются.
4.5 Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

4.6 Предложения по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
Перевод котельных в пиковый режим не планируется. 

4.7 Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
Расширение зоны действия существующей и новой котельных за счет зон действия других существующих источников тепловой энергии не планируется. 

4.8 Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Выработка тепловой энергии в с. Газ-Сале осуществляется на одной котельной, оборудованной девятью котлами марки АВА – 4 – 0 различного года выпуска в качестве топлива используется газ. 

Общая производительность котельной составляет:

- по паспортным данным – 19,8 Гкал/час;

- по фактическим показателям – 16,76 Гкал/час

- подключенная нагрузка – 9,461  Гкал/час.

Средневзвешенный срок службы котлов, установленных в существующей котельной составляет - 28,1 года.

Для всех установленных котлов требуется вывод их из эксплуатации (без продления ресурса).Обоснование:

Нормативный срок службы водогрейных котлов по данным заводов изготовителей составляет не менее 20 лет и(или) не более 100 000 часов наработки.

Превышение нормативного срока службы водогрейных котлов установленныхв существующей котельной является основанием для их списания и вывода котельной из эксплуатации.

4.9 Предложения по организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена организация централизованного теплоснабжения потребителей новых перспективных потребителей индивидуальной жилой застройки в селе Газ-Сале.

При соответствующих проектных решениях для новых домов индивидуальной жилой застройки (на расчетный срок до 2032 года) на стадии проектирования может быть предусмотрено их теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов, а для горячего водоснабжения может быть предусмотрены как скоростные газовые водонагреватели, так и электрические емкостные водонагреватели.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в новых многоквартирных домах не предусматривается.

4.10. Предложение по организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Случаи участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной и бюджетной сферы отсутствуют.  

На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.  

Строительство в производственной зоне новых источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено. 

4.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения
На расчетный срок Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение температурных графиков во всех зонах теплоснабжения котельных в селе Газ-Сале. 

Для котельной на отопительный период сохраняется центральное регулирование отпуска теплоты по температурному графику качественного регулирования 95-70°С по совместной нагрузке отопления. 

Согласно действующих норм в качестве минимального значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе Т1 тепловой сети на выходе из котельных принимается на 5°С выше значения температуры воды, поступающей на горячее водоснабжение, т.е. равным (60 + 5) = 65°С. 

Примечание: требование пункта 2.4. «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.107401» (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С). 

В соответствии с Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима на выходе из теплоисточника, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 

температура воды, поступающей в тепловую сеть: ± 3%; 

по давлению в подающих трубопроводах: ± 5%; 

по давлению в обратных трубопроводах: ± 0,2 кгс/см2; 

среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5%. 

температура теплоносителя в подающем трубопроводе задается по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Вывод: 

в связи с сохранением температурного графика 95-70°С для котельной №1 возникновение дополнительных затрат для перехода на новый температурный график не предполагается. 

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируется. 

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, не планируется.

5.3. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы
Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы, не предусмотрено.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, не предусмотрено.

5.5 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров по расчетному направлению №1 к ул. Молодежная, 7 для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной нагрузки.

Цель:

- обеспечение расчетного теплоснабжения существующих потребителей;

- обеспечение подключения перспективных потребителей;

- обеспечение возможности для снижения расчетного располагаемого напора на выходе из новой котельной (Qуст= 20 МВт) с соответствующим снижением затрат на электроэнергию потребляемую группой сетевых насосов и создание тем самым дополнительных условий для окупаемости проекта.

Перекладываемые участки тепловой сети:

- участки: 1-1 / 1-21 / 1-23 / 1-24;

- перекладка с 2ѳ159 мм на 2ѳ 219 мм;

- Lсум= (46 + 73 + 16 + 39) = 174 метра (в(в двухтрубном исчислении);

- схема прокладки участков – надземная.

Рисунок 2
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Вторая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров по расчетному направлению №1 к ул.Молодежная, 7 для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной нагрузки.

Цель:- см.раздел 1-1.

Перекладываемые участки тепловой сети:

- участки: 1-29 / 1-30 / 1-31;

- перекладка с 2ѳ 108 мм на 2ѳ 159 мм;

- Lсум = (41 + 39) = 80 метров (в двухтрубном исчислении);

- схема прокладки участков – надземная.

Рисунок 3
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Обоснование перекладки первой и второй очереди перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров по расчетному направлению №1 кул. Молодежная, 7 для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной нагрузки представлено в виде:

Рисунок 4. Совмещенный пьезометрический график для режима с перекладкой от участков 1-1 до 1-24 с 2 ѳ159 мм на 2 ѳ219 мм, L = 174 м и от 1-29 до 1-31 с 2ѳ159 мм на 2ѳ219 мм, L = 80 м. Расчетное направление №1: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул.Молодежная, 7. Параметры вывода №1: G1вывод1 / G2вывод1= 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, dНвывод1 = 30,0 м.

Снижение гидравлических потерь за счет перекладки с увеличением диаметра составило:

- на участке от 1-1 до 1-24 dP = (2,537 - 16,50) = - 13,963 метра (- 1,40кгс/см2);

- на участке от 1-29 до 1-31 dP = (0,524 - 5,84) = - 5,316 метра (- 0,53 кгс/см2);

ИТОГО: суммарное снижение гидравлических потерь: dP = - 19,279 метра (- 1,93 кгс/см2).

Рисунок 4
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Первая очередь перекладки участка тепловой сети с увеличением диаметра по расчетному направлению №2 к ул. Подшибякина, 3 для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной нагрузки.

Цель:

- обеспечение расчетного теплоснабжения существующих потребителей;

- обеспечение подключения перспективных потребителей;

- обеспечение возможности для снижения расчетного располагаемого напора

на выходе из новой котельной (Qуст = 20 МВт) с соответствующим снижением затрат

на электроэнергию потребляемую группой сетевых насосов и создание тем самым

дополнительных условий для окупаемости проекта.

Перекладываемые участки тепловой сети:

- участки: 1-3 / 1-4;

- перекладка с 2ѳ 219 мм на 2ѳ 273 мм;

- Lсум = 41 метр (в двухтрубном исчислении);

- схема прокладки участков – надземная.

Рисунок 5
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Вторая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров по расчетному направлению №2 к ул. Подшибякина, 3 для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной нагрузки.
Цель:

- см.раздел 2-1.

Перекладываемые участки тепловой сети:

- участки: 1-48 / 1-49 / 1-50 / 1-51 / 1-52 / 1-53 / 1-54 / 1-55 / 1-56 / 1-57;

- перекладка с 2ѳ 108 мм на 2ѳ 159 мм;

- Lсум = (16 + 25 + 8 + 31 + 36 + 28 +17 + 19 + 31) = 144 метра (в двухтрубном исчислении);

- схема прокладки участков – надземная.

Рисунок 6
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Обоснование перекладки первой и второй очереди перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров по расчетному направлению №2 кул. Подшибякина, 3 для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной нагрузки представлено в виде:

Рисунок 7. Совмещенный пьезометрический график для режима с перекладкой от участков 1-3 до 1-4 с 2ѳ 219 мм на 2ѳ 273 мм, L = 41 м и от 1-48 до 1-57 с2ѳ 108 мм на 2ѳ 159 мм, L = 211 м. Расчетное направление №2: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Подшибякина, 3. Параметры вывода №1: G1вывод1 /G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, dНвывод1 = 30,0 м.

Снижение гидравлических потерь за счет перекладки с увеличением диаметра составило:

- на участке от 1-3 до 1-4 dP = (1,646 - 5,71) = - 4,064 метра (- 0,41 кгс/см2);

- на участке от 1-48 до 1-57 dP = (2,031 - 14,319) = - 12,288 метра (- 1,23кгс/см2);

ИТОГО: суммарное снижение гидравлических потерь: dP = - 16,352 метра (- 1,64 кгс/см2).

Рисунок 7
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Перекладка участка тепловой сети с увеличением диаметра по расчетному направлению №3 к ул.Юбилейная, 15 для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной нагрузки.

Цель:

- обеспечение расчетного теплоснабжения существующих потребителей;

- обеспечение подключения перспективных потребителей;

- обеспечение возможности для снижения расчетного располагаемого напора на выходе из новой котельной (Qуст= 20 МВт) с соответствующим снижением затрат на электроэнергию потребляемую группой сетевых насосов и создание тем самым дополнительных условий для окупаемости проекта.

Перекладываемый участок тепловой сети:

- участок: 1-4 / 1-5;

- перекладка с 2ѳ 219 мм на 2ѳ 273 мм;

- Lсум= 292 метра (в двухтрубном исчислении);

- схема прокладки участков – надземная.

Рисунок 8
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Обоснование перекладки участка тепловой сети с увеличением диаметра по расчетному направлению №3 к ул.Юбилейная, 15 для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной нагрузки представлено в виде:

Рисунок 9. Совмещенный пьезометрический график для режима с пере- кладкой от участков 1-3 до 1-4 с 2ѳ219 мм на 2ѳ273 мм, L = 41 м и от 1-4 до 1-5 с 2ѳ219 мм на 2ѳ273 мм, L = 292 м. Расчетное направление №3: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Юбилейная, 15. Параметры вывода №1: G1вывод1 / G2вывод1= 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, dНвывод1 = 30,0 м.

Снижение гидравлических потерь за счет перекладки с увеличением диаметра составило:

- на участке от 1-4 до 1-5 dP = (1,696 - 7,19) = - 5,494 метра (- 0,55 кгс/см2);

ИТОГО: суммарное снижение гидравлических потерь: dP = - 5,494 метра (- 0,55 кгс/см2).
Рисунок 9
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Перекладка участка тепловой сети с увеличением диаметра по расчетному направлению №4 к потребителю: РЭБ для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной нагрузки (только при увеличении подключенной нагрузки).

Цель:

- обеспечение расчетного теплоснабжения существующих потребителей;

- обеспечение подключения перспективных потребителей;

- обеспечение возможности для снижения расчетного располагаемого напора на выходе из котельной с соответствующим снижением затрат на электроэнергию потребляемую группой сетевых насосов и создание тем самым дополнительных условий для окупаемости проекта.

Перекладываемый участок тепловой сети:

- участок: 2-18 / 2-19;

- перекладка с 2ѳ 108 мм на 2ѳ 159 мм;

- Lсум = 25 м (в двухтрубном исчислении);

- схема прокладки участков – надземная.

Рисунок 10
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Обоснование перекладки участка тепловой сети с увеличением диаметра по расчетному направлению №4 к потребителю: РЭБ для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной нагрузки представлено в виде:

Рисунок 11. Совмещенный пьезометрический график для режима с перекладкой от участков 2-18 до 2-19 с 2ѳ108 мм на 2ѳ159 мм, L = 25 м (существующая подключенная нагрузка). Расчетное направление №4: вывод №2 из котельной – потребитель №2 РЭБ. Параметры вывода №2: G1вывод2 / G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч,Р1вывод2 / Р2вывод2 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, dНвывод2 = 30,0 м.

Снижение гидравлических потерь за счет перекладки с увеличением диаметра составило:

- на участке от 2-18 до 2-19 dP = (0,478 - 5,09) = - 4,612 метра (- 0,46 кгс/см2);

ИТОГО: суммарное снижение гидравлических потерь: dP = - 4,612 метра (- 0,46 кгс/см2).
Рисунок 11
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Общий вывод:

1). После выполнения всех запланированных перекладок участков тепловых сетей с увеличением диаметров располагаемый напор на выходе из котельной (для выводов №1 и №2) можно снизить:

- с существующего значения равного dP = (Р1 – Р2) = (41 – 11) = 30 метров;

- до нового значения равного dP = (Р1 – Р2) = (38 – 20) = 18 метров.

Примечание: давление воды в обратном трубопроводе для нового гидравлического режима увеличено с 1,1 кгс/см2 до 2,0 кгс/см2.

2). После выполнения перекладки участков с увеличением диаметров, врезки линейных шаровых регулирующих кранов и выполнения работ по предварительной гидравлической регулировке системы со снижением суммарного расхода циркуляции в системе в зимнее время с 1 680 м3/ч (680 м3/ч – «новая сторона» и 1 000 м3/ч –«старая сторона») до 790…800 м3/ч снижение расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя составит:

существующее потребление электроэнергии группой сетевых насосов (на перекачку теплоносителя) без учета гидравлических потерь во внутреннем тракте сетевой воды котельной и КПД электродвигателя:

Nна валу СН сущ= (Q х H х ρ) / (367 х η) =

= (1 680 м3/ч х 30 м х 0,9878 кг/дм3) / (367 х 0,76) = 178,49 кВт

перспективное потребление электроэнергии группой сетевых насосов (на перекачку теплоносителя) без учета гидравлических потерь во внутреннем тракте сетевой воды котельной и КПД электродвигателя:

Nна валу СН персп= (Q х H х ρ) / (367 х η) =

= (800 м3/ч х 18 м х 0,9878 кг/дм3) / (367 х 0,76) = 50,99 кВт

снижение потребления электроэнергии группой сетевых насосов (на перекачку теплоносителя) за отопительный сезон:

- относительное значение: снижение в (178,49/50,99) = 3,5 раза;

- фактическое значение:

Nэл.СНсниж= (178,49 – 50,99) х (299 суток х 24 часа) = 914 940 кВт*ч

Разработка эксплуатационных гидравлических режимов для системы теплоснабжения села Газ-Сале на отопительный сезон 2016-2017г.г. и на отопительный сезон 2017-2018г.г.

Режим 1. Эксплуатационный гидравлический режим на отопительный сезон 2016-2017г.г. для системы теплоснабжения села Газ-Сале (без выполнения работ по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметров и выполнением работ по предварительной гидравлической регулировке со снижением суммарного расхода циркуляции с 1 680 т/ч до 790…800 т/ч).

Исходные данные для выполнения гидравлического расчета:

Схема конфигурации тепловых сетей:

- существующая схема конфигурации (без перекладки участков с увеличением диаметров);

- выполнена предварительная гидравлическая регулировка с установкой линейных шаровых регулирующих кранов с относительным снижением циркуляции с

Ксущ = 1 680 / 468,52 = 3,356 раза до Кперсп = (411,9 + 371,9) / 468,52 = 1,673 раза.

Принятые в гидравлическом расчете коэффициенты на увеличение расхода циркуляции (после проведения предварительной гидравлической регулировки):

- коэффициент на разрегулировку системы отопления - К1 = 1,60;

- коэффициент на инфильтрацию при ветре более 5 м/с К2 = 1,045;

ИТОГО коэффициент на расход: Красход = (1,60 х 1,045) = 1,673.

Гидравлический режим существующей котельной и выводов тепловой сети на отопительный сезон 2016-2017г.г.:

Вывод №1 из котельной («новая сторона»):

- расходы циркуляции в тепловой сети 2ѳ426(480) мм на выходе из котельной:

G1кот1 / G2кот1 / Gподп кот1= 416,97 / 411,90 / 5,07 т/ч;

- давление в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной:

Р1кот1 / Р2кот1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2;

- располагаемый напор на выходе из котельной: dP = (Р1 – Р2) = (41 – 11) =

30 метров (3,0 кгс/см2).

Вывод №2 из котельной («старая сторона»):

- расходы циркуляции в тепловой сети 2ѳ426(480) мм на выходе из котельной:

G1кот2 / G2кот2 / Gподп кот2= 371,85 / 368,50 / 3,35 т/ч;

- давление в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной:

Р1кот1 / Р2кот1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2;

- располагаемый напор на выходе из котельной: dP = (Р1 – Р2) = (41 – 11) =30 метров (3,0 кгс/см2).

Суммарный расход циркуляции на выходе из котельной:

- суммарный расход циркуляции: G1кот / G2кот / Gподп кот = 788,82 / 780,40 / 8,42 т/ч.

Результаты расчета режима 1:

Результаты расчета представлены в виде пьезометрических графиков сформированных программой ZuluThermo 7.0:

Рисунок 7.5. Режим 1. Пьезометрический график для расчетного направления№1: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул.Молодежная, 7. Параметры вывода№1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2,dНвывод1 = 30,0 м. Существующая схема конфигурации тепловых сетей (без перекладки участков с увеличением диаметров).

Рисунок 7.6. Режим 1. Пьезометрический график для расчетного направления№2: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Подшибякина, 3. Параметры вывода№1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2,dНвывод1 = 30,0 м. Существующая схема конфигурации тепловых сетей (без перекладки участков с увеличением диаметров).

Рисунок 7.7. Режим 1. Пьезометрический график для расчетного направления№3: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Юбилейная, 15. Параметры вывода№1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2,dНвывод1 = 30,0 м. Существующая схема конфигурации тепловых сетей (без перекладки участков с увеличением диаметров).

Рисунок 7.8. Режим 1. Пьезометрический график для расчетного направления№4: вывод №2 из котельной – потребитель №2 РЭБ. Параметры вывода №2: G1вывод2/ G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч, Р1вывод2 / Р2вывод2 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, dНвывод2 = 30,0 м.Существующая схема конфигурации тепловых сетей (без перекладки участков с увеличением диаметров).

Рисунок 7.9. Режим 1. Пьезометрический график для расчетного направления№5: вывод №2 из котельной – потребитель гараж ЗГС. Параметры вывода №2:G1вывод2 / G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч, Р1вывод2 / Р2вывод2 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, dНвывод2 =30,0 м. Существующая схема конфигурации тепловых сетей (без перекладки участков с увеличением диаметров).

Выводы по результатам гидравлического расчета режима 1:

Результаты расчета режима 1 – положительные.

Все потребители обеспечены расчетными расходами теплоносителя и требуемыми напорами на вводах.
Рисунок 12
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Buumanme! /11 onpefienerts 3GHITOUHbIX AZBNEHV B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGOMPOBOaX TENNOS0/ CETH W Ha BBOREX Y MOTPEBUTENA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXJIOTD YKGS3HHOMD 1a rpadie shade-
A MOTIHOTO KANOD2 B NOAAIOLIEM W OGPATHOM TDYGOTIDOBO/E BLIYECT FEOESHUECKYID OTMETKY MECTHOCTH.




Рисунок 13
[image: image14.png]PacueTHoe Hanpagnierute N22: BbIXOA N21 («HOBas CTOPOHa») U3 KOTENbHON — yN.MoAWMBSKMHa, 3.
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Buumanme! /113 onpefienents W3GHITOUHbIX AZBNEHV B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGONPOBOJaX TENMOS0/ CTH W Ha BBOREX Y NOTPEBUTENA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXJIOTD YKGS3HHOMD Ha rpadie shade-
HW TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TDY5OTIDOBOAe BLIUECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.




Рисунок 14
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PacueTHoe Hanpaenekite NO3: BiX0A NO1 («HOBasi CTOpOHa») M3 KOTeNbHOI — yn.l06uneliHas, 15.

PO 5o 2 o
— S s guo 5 5 -
= or 2 s 2 2 g2 W T
IR T s ns s, e s, 55 7. 2
e
P I u a2t v s @ sio 2 e a i s ws s e e a1 s
n e men o am  mm wee o mw wow nee e aee W wmo nas wae wwe o en
we me lm wm me ma mes se me e e s we  oan oms na a
oms  ows o om o om o o om  om  ow  omr  om  om o wsoms o
ome owe  oaw  ow  ame  aw  osv  ow  ome om0 os@  oms o 0w oue  om  ow
ame  ams e oms  am  aa@s  ame o com  ams  oms  ons  oms 0w ot os  oms  om
e e a2 eze w2 o s se ess ame ase ez ame e A e

Buumanme! /11 onpefienenyta 3GHITOUHbIX AZBNEHVH B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGOMPOBOaX TENNOS0/ CETH W Ha BBOREX Y MOTPEBUTENA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXIIOTD YKGS3HHOMD 1a rpadie shade-
W TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TPY5OTIDOBOAE BbIECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.




 Рисунок 15
[image: image16.png]PacueTHoe Hanpaenenve NO4: BbIXoA NO2 («CTapasi CTOpOHa») M3 KOTeNbHOI — NoTpebuTens No2 P35.
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Buumanme! /113 onpefienents W3GHITOUHbIX AZBNEHV B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGONPOBOJaX TENMOS0/ CTH W Ha BBOREX Y NOTPEBUTENA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXJIOTD YKGS3HHOMD Ha rpadie shade-
HW TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TDY5OTIDOBOAe BLIUECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.




Рисунок 16
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Buumanme! /11 onpefienents 3GHITOUHbIX AZBNEHV B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGOMPOBOJaX TENNOS0/ CETH W Ha BBOREX Y MIOTPEBUTNA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXIIOTD YKGS3HHOMD 1a rpadie shade-
W TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TPY5OTIDOBOAE BbIECTS FEOESHHECKYI0 OTHETKY MECTHOCTH.





Перспективный эксплуатационный гидравлический режим на отопительный сезон 2017-2018 г.г. для системы теплоснабжения села Газ-Сале (с выполнением работ по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметров и выполнением работ по предварительной гидравлической регулировке со снижением суммарного расхода циркуляции с 1 680 т/ч до 790…800 т/ч).

Цель: разработка гидравлического режима системы теплоснабжения села Газ-Сале обеспечивающего возможность подключения новой водогрейной котельной с установленной тепловой мощностью Qуст = 20 МВт к существующим тепловым сетям села Газ-Сале и замещением тепловой мощности существующей котельной (с выводом ее в резерв).

Исходные данные для выполнения гидравлического расчета:

Схема конфигурации тепловых сетей:

- схема конфигурации с выполненной перекладкой участков тепловых сетей с увеличением диаметров;

- выполнена предварительная гидравлическая регулировка с установкой линейных шаровых регулирующих кранов с относительным снижением циркуляции с

Ксущ = 1 680 / 468,52 = 3,356 раза до Кперсп = (411,9 + 371,9) / 468,52 = 1,673 раза.

Принятые в гидравлическом расчете коэффициенты на увеличение расходациркуляции (после проведения предварительной гидравлической регулировки):

- аналогично режиму 1.

Гидравлический режим существующей котельной и выводов тепловой сетина отопительный сезон 2017-2018 г.г.:

- аналогично режиму 1.

Результаты расчета режима 2:

Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с увеличением диаметров.

Выводы по результатам гидравлического расчета режима 2:

Результаты расчета режима 2 – положительные.

Все потребители обеспечены расчетными расходами теплоносителя и требуемыми напорами на вводах.
Рисунок 17
[image: image18.png]PacueTHoe Hanpaenenve NO1: BbIXOA N1 («HOBas CTOPOHa») U3 KOTeNbHON — yn.MonoaexHas, 7.
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Buumanme! /11 onpefienerts 3GHITOUHbIX AZBNEHV B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGOMPOBOaX TENNOS0/ CETH W Ha BBOREX Y MOTPEBUTENA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXJIOTD YKGS3HHOMD 1a rpadie shade-
W TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TPY5OTIDOBOAE BbIECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.




Рисунок 18
[image: image19.png]PacueTHoe Hanpagnierute N22: BbIXOA N21 («HOBas CTOPOHa») U3 KOTENbHON — yN.MoAWMBSKMHa, 3.
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Buumanme! /113 onpefienents W3GHITOUHbIX AZBNEHV B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGONPOBOJaX TENMOS0/ CTH W Ha BBOREX Y NOTPEBUTENA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXJIOTD YKGS3HHOMD Ha rpadie shade-
HW TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TDY5OTIDOBOAe BLIUECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.




Рисунок 19
[image: image20.png]PacueToe Hanpasnerue NO3: B5IXOA N21 («HOBas CTOPOHa») U3 KOTENsHOM — yn.I0BneiiHas, 15.
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Buumanme! /11 onpefienenyta 3GHITOUHbIX AZBNEHVH B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGOMPOBOaX TENNOS0/ CETH W Ha BBOREX Y MOTPEBUTENA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXIIOTD YKGS3HHOMD 1a rpadie shade-
W TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TPY5OTIDOBOAE BbIECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.




Рисунок 20
[image: image21.png]PacueTHoe Hanpaenenve NO4: BbIXoA NO2 («CTapasi CTOpOHa») M3 KOTeNbHOI — NoTpebuTens No2 P35.
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'BHMaHWe! 117 onpefleneks MSGBITOUHBIX A38NeHHii B NO30LEM UM OBPATHOM TDYGONDOSONEX TeMMOBofi CETH Wik Ha BBOMI3X Y MIOTDEGHTEN HYXHO BPYHYIO U3 KaXIOrD YKa3ZHHOTO +a IPadhke SHate-
HW TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TDY5OTIDOBOAe BLIUECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.




Рисунок 21
[image: image22.png]PactieTHoe Hanpagnexite NO5: BbIX0A NO2 («CTapas CTOpOHa») M3 KOTENbHOI — rapax 37C.
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'BHMaHWe! 117 onpefeneks M3GBITOUHBIX A38neHHi B NO30LEM U OBPATHOM TPYGODOSONEX TeMMOBofi CETH Wik Ha BSOMI3X Y MIOTDEGHTEN HYXHO BPYHYIO U3 KaXIOrD YKa3ZHHOTO Ha IPadhke SHate-
W TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TPY5OTIDOBOAE BbIECTS FEOESHHECKYI0 OTHETKY MECTHOCTH.





Перспективный эксплуатационный гидравлический режим на отопительный сезон 2016-2017 г.г. для системы теплоснабжения села Газ-Сале (с выполнением работ по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметров и выполнением работ по предварительной гидравлической регулировке со снижением суммарного расхода циркуляции с 1 680 т/ч до 790…800 т/ч и снижением напора на выходе из котельной с 30 м до 18 м).

Гидравлический режим существующей котельной и выводов тепловой сети на отопительный сезон 2015-2016 г.г.:

- аналогично режиму 1;

- давление в обратном трубопроводе на выходе из котельной увеличено с Р2 сущ= 1,1 кгс/см2 до Р2 персп= 2,0 кгс/см2.

Результаты расчета представлены в виде пьезометрических графиков сформированных программой ZuluThermo 7.0:

Режим 3. Пьезометрический график для расчетного направления №1: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул.Молодежная, 7. Параметры вывода №1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 3,8 / 2,0 кгс/см2, dНвывод1 = 18,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с увеличением диаметров.

. Режим 3. Пьезометрический график для расчетного направления №2: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Подшибякина, 3. Параметры вывода №1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 3,8 / 2,0кгс/см2, dНвывод1 = 18,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с увеличением диаметров.

Режим 3. Пьезометрический график для расчетного направления №3: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Юбилейная, 15. Параметры вывода №1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 3,8 / 2,0 кгс/см2,dНвывод1 = 18,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с увеличением диаметров.

Режим 3. Пьезометрический график для расчетного направления №4: вывод №2 из котельной – потребитель №2 РЭБ. Параметры вывода №2:G1вывод2 / G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч, Р1вывод2 / Р2вывод2 = 3,8 / 2,0 кгс/см2, dНвывод2 =18,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с увеличением диаметров.

Режим 3. Пьезометрический график для расчетного направления №5: вывод №2 из котельной – потребитель гараж ЗГС. Параметры вывода №2:G1вывод2 / G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч, Р1вывод2 / Р2вывод2 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, dНвывод2 =30,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с увеличением диаметров.

Выводы по результатам гидравлического расчета режима 3:

Результаты расчета режима 3 – положительные.

С учетом снижения располагаемого напора для выводов №1 («новая сторона») и №2 («старая сторона») на выходе из котельной с dPсущ= (Р1 сущ– Р2 сущ) = 30метров до dPперсп= (Р1 персп– Р2 персп) = 18 метров все потребители обеспечены расчетными расходами теплоносителя и требуемыми напорами на вводах.
Рисунок 22
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Buumanme! /11 onpefienerts 3GHITOUHbIX AZBNEHV B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGOMPOBOaX TENNOS0/ CETH W Ha BBOREX Y MOTPEBUTENA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXJIOTD YKGS3HHOMD 1a rpadie shade-
W TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TPY5OTIDOBOAE BbIECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.




 Рисунок 23
[image: image24.png]PacueTHoe Hanpagnierute N22: BbIXOA N21 («HOBas CTOPOHa») U3 KOTENbHON — yN.MoAWMBSKMHa, 3.
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Buumanme! /11 onpefienerts 3GHITOUHbIX AZBNEHV B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGOMPOBOaX TENNOS0/ CETH W Ha BBOREX Y MOTPEBUTENA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXJIOTD YKGS3HHOMD 1a rpadie shade-
W TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TPY5OTIDOBOAE BbIECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.
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Buumanme! /11 onpefienerts 3GHITOUHbIX AZBNEHV B NOJAOUEM Wik OSDATHOM TPYGOMPOBOaX TENNOS0/ CETH W Ha BBOREX Y MOTPEBUTENA HYXHO BPYUHYIO 3 KIXJIOTD YKGS3HHOMD 1a rpadie shade-
W TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TPY5OTIDOBOAE BbIECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.




Рисунок  24
[image: image26.png]PactieToe Hanpasnexvte No4: BiX0A NO2 («CTapas CTOpOHa») U3 KOTeNsHOI — noTpeuTens No2 P3.
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'BHMaHWe! 117 onpefleneks MSGBITOUHBIX A38NeHHii B NO30LEM UM OBPATHOM TDYGONDOSONEX TeMMOBofi CETH Wik Ha BBOMI3X Y MIOTDEGHTEN HYXHO BPYHYIO U3 KaXIOrD YKa3ZHHOTO +a IPadhke SHate-
HW TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TDY5OTIDOBOAe BLIUECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.




Рисунок 25
[image: image27.png]PactieTHoe Hanpagnexite NO5: BbIX0A NO2 («CTapas CTOpOHa») M3 KOTENbHOI — rapax 37C.
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'BHMaHWe! 117 onpefleneks MSGBITOUHBIX A38NeHHii B NO30LEM UM OBPATHOM TDYGONDOSONEX TeMMOBofi CETH Wik Ha BBOMI3X Y MIOTDEGHTEN HYXHO BPYHYIO U3 KaXIOrD YKa3ZHHOTO +a IPadhke SHate-
HW TIOTIHOTO HaNOP3 B MIOJAIOWEM Wk OGPATHOM TDY5OTIDOBOAe BLIUECTS FEOESHHECKYIO OTHETKY MECTHOCTH.





Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии (котельной) перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии для села Газ-Сале, произведены в соответствии: 

Порядок определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии"; 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Расчет по каждому источнику произведен на основании: 

фактических данных по характеристикам оборудования котельных; 

данных по режимно-наладочным испытаниям котельного оборудования, по среднему КПД котлов; 

данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период; 

прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии; 

прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. 

В соответствии с ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого АО «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий» для села Газ-Сале В соответствии с ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого АО «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий» для села Газ-Сале в расчет приняты следующие параметры, влияющие на определение максимального часового расхода топлива: 

средняя температура наиболее холодной пятидневки, text = - 460С; 

средняя температура за отопительный период для жилых, общеобразовательных учреждений, textav= - 13,70С; 

расчетная температура воздуха для жилых, общеобразовательных и общественных учреждений,  поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов, детских дошкольных учреждений tint = 210С; 

продолжительность отопительного периода для жилых, общеобразовательных учреждений zzt= 324 суток; 

продолжительность работы системы горячего водоснабжения для жилых, общеобразовательных учреждений zztl= (299 + 51) = 350 суток. 

температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период  4,2°C; 

температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  15°C. 

В связи с принятой четырех трубной схемой теплоснабжения (Т1 и Т2 – контур отопления и вентиляции и Т3 и Т4 – контур циркуляции ГВС) в перспективном температурном графике отсутствует нижняя срезка по условию работы системы ГВС, т.е.отсутствует переходный период, когда требуемся корректировка температуры теплоносителя на вводах у потребителей.

В качестве основного топлива для существующей котельной принят – природный газ. 

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования котельной в селе Газ-Сале (с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) приведены в таблице 26. 

Таблица 26

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 
нормативного функционирования котельных в селе Газ-Сале(с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)
	№ п/п
	Наименование
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2032
	При- меча- ние

	 
	Существующая центральная отопительная котельная 0>уст = 19,8 Гкал/ч (<Зрасп = 12,1 Гкал/ч)

	1.
	Подключенная тепловая нагрузка к котельной(с учетом сноса ветхого жилого фонда)
	12,819
	13,138
	11,989
	11,989
	12,157
	12,157
	Резерв

	2.1
	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	53 546,3
	54 877,4
	50 079,8
	50 079,8
	50 780,0
	50 780,0
	Резерв

	2.2
	- в том числе расход на собственные нужды
	1 068,19
	1 094,74
	999,04
	999,04
	1 013,00
	1 013,00
	Резерв

	3.1
	Отпуск тепловой энергии
	52 478,1
	53 782,6
	49 080,8
	49 080,8
	49 767,0
	49 767,0
	Резерв

	3.2
	- в том числе потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой
	18 359,9
	18 816,3
	17 171,3
	17 171,3
	17 411,4
	17 411,4
	Резерв

	4.1.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	34 118,2
	34 966,3
	31 909,5
	31 909,5
	32 355,6
	32 355,6
	Резерв

	4.2
	- в том числе на собственное производство
	377,25
	386,63
	352,83
	352,83
	357,76
	357,76
	Резерв

	4.3
	- в том числе потребителям
	33 740,9
	34 579,7
	31 556,7
	31 556,7
	31 997,8
	31 997,8
	Резерв

	5.
	КПД котельной
	73,99
	73,99
	73,99
	73,99
	73,99
	73,99
	Резерв

	6.
	Фактический удельный расход топлива
	196,80
	196,80
	196,80
	196,80
	196,80
	196,80
	Резерв

	7.
	Тип основного топлива
	прир.газ
	прир.газ
	прир.газ
	прир.газ
	прир.газ
	прир.газ
	Резерв

	8.
	Калорийный эквивалент природного газа
	1,137
	1,137
	1,137
	1,137
	1,137
	1,137
	Резерв

	9.1
	Годовой расход условного топлива
	14 242,3
	14 596,4
	13 320,3
	13 320,3
	13 506,6
	13 506,6
	Резерв

	9.2
	Годовой расход натурального природного газа
	12 526,2
	12 837,6
	11 715,3
	11 715,3
	11 879,1
	11 879,1
	Резерв

	9.1
	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при Тн.в. = - 46 °С)
	3,410
	3,494
	3,189
	3,189
	3,234
	3,234
	Резерв

	9.2
	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при Тн.в. = - 46°С)
	2,999
	3,073
	2,805
	2,805
	2,844
	2,844
	Резерв

	10.1
	Максимальный часовой летний расход условного топлива
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Резерв

	10.2
	Максимальный часовой летний расход натурального топлива
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Резерв

	11.1
	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период (поле точки излома темпер.графика по условию нагрузки ГВС)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Резерв

	11.2
	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период (поле точки излома темпер.графика по условию нагрузки ГВС)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Резерв


Таблица 27

Перспективные топливные балансы котельной с. Газ-Сале
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2032
	Примечание

	1.1
	Тип основного топлива: природный газ.
	-
	прир.газ
	прир.газ
	прир. газ
	прир.газ
	прир.газ
	прир.газ
	Резерв

	1.2
	Калорийный эквивалент природного газа
	кг.у.т./Гкал
	1,137
	1,137
	1,137
	1,137
	1,137
	1,137
	Резерв

	1.3
	Годовой расход условного топлива
	тыс.т.у.т.
	14 242,3
	14 596,4
	14 596,4
	13 320,3
	13 320,3
	13 506,6
	Резерв

	1.4
	Годовой расход природного газа
	тыс.м3
	12 526,2
	12 837,6
	12 837,6
	11 715,3
	11 715,3
	11 879,1
	Резерв

	1.5
	Тип резервного жидкого топлива
	-
	д/т
	д/т
	д/т
	д/т
	д/т
	д/т
	Резерв

	1.6
	Неснижаемый нормативный запаса жидкого топлива (ННЗТ)
	т.н.т
	293,1
	300,4
	300,4
	274,2
	274,2
	278,0
	Резерв

	1.7
	Нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива (НЭЗТ)
	т.н.т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Резерв


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе
Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2011 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от30.12.2011 № 643;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013 );

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов)на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период2015 и 2016 гг. (от 12.04.2013);

- Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2016 г.), утв. Минэкономразвития Росси от 12.04.2013;

- сметная документация;

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей составляет 77542 тыс. руб., в т.ч. по этапам:

- 2 этап (2018 – 2021 гг.) – 61 374 тыс. руб.;

- 3 этап (2022 – 2032 гг.) – 16 168 тыс. руб.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.
7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий. 

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения. 

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реализации мероприятий, представлены в таблицах 11 и 12. 

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании законов  ЯНАО, муниципального образования, утверждающих бюджет. 

Предоставление субсидий из окружного  бюджета  осуществляется  в соответствии с Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в ЯНАО». 

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты). 

При финансировании мероприятий за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций в полном объеме прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании законов  ЯНАО, муниципального образования, утверждающих бюджет. 

Предоставление субсидий из окружного  бюджета  осуществляется  в соответствии с Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в ЯНАО». 

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты). 

При финансировании мероприятий за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций в полном объеме прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Изменение температурного графика для системы теплоснабжения в селе Газ-Сале не предусмотрено. 

Глава 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

размер собственного капитала; 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию. 

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы административно-территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности, в качестве единой теплоснабжающей организации определены: 

1). Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский Зоны ответственности: 

зона теплоснабжения существующей котельной №1.

Адрес и руководитель предлагаемой единой теплоснабжающей организации:

● Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский Адрес: 629350, ЯНАО, п.г.т. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 1. 

В настоящее время данная организация отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации МО село Газ-Сале. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа. 

Обязанности ЕТО определены установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). 

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 
Глава 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения; 
2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; 
3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности. 

Распределение перспективной нагрузки между источниками на перспективу до 2032 г. осуществлялось с учетом: 

реконструкции существующей котельной; 

обеспечения резервов тепловой мощности для системы в целом по условию обеспечения надежного теплоснабжения потребителей (на каждом этапе и по каждому источнику тепловой энергии доля резерва тепловой мощности нетто предусмотрена в размере не менее 15%…30%); 

обеспечения оптимального баланса между величиной установленной мощности и подключенной нагрузки источников.
Глава 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовского района и муниципального образования село Газ-Сале.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Выявленные бесхозяйные сети на территории муниципального образования село Газ-Сале на момент разработки Схемы теплоснабжения отсутствуют.  

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей в селе Газ-Сале, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей до момента постановки их на учет и признания права собственности, определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей и определенную в качестве единой теплоснабжающей организации на его данной территории. 



УТВЕРЖДЕНА


постановлением Администрации села 


от 24 октября 2017 года № 151
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